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Bragadeira LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO UN 22,00
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7) DEVERAO SER REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE, ISOLAGKO, CURTO—CIRCUITO, TROCA DE COMPUTADORES ENTRE PARES, INVERSEO DO < T e i e T e e N | 5,00 S0r39'42.2°W
O COMPUTADORES EMNTRE PARES, INVERSAO DO CONDUTOR DO PAR NEXT, ALTERNAGAO, NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MOTUA PARA \;gngocgifgeo CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS N | 23,00 REVISAO: INDICES URBANISTICOS TE L
OPERAGRO DA REDE EM 622MBFS. Tormingl RJ—45 % PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M UN 24,00 17 XK/ /3o TAXA DE OCUPACAO: XX% 2
ermina - ~ =
8) TODAS AS CONEXOES ENTRE ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DERNACAO E QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVEM SER FEITAS COM A Cat.6 R B A e R £ il 264,73 m* -
UTILIZAGAO DE BUCHA E ARRUELA, CONFORME SEGAQ DO ELETRODUTO; SWITCH 24P 10/100/1000 UN 1,00 COEFIC. APROV.: XX XXXXX m? FOLHA N¢
9) A AUMENTAGAO E FETTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL PARA ENTRADA DE DADOS E DO PROVEDOR DE ANTENA DETALHE DE CRIMPAGEM DE CABO TOMADA DUPLA TELEFONE / LOGICA CILEHATIEL T PON ES e, s N | i ) TAXA DE PERMEAB.: XX%
FOI PREVISTA A INFRA ESTRUTURA PARA COLOCA(;AO FUTURA DOS CABOS: X CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS UN 1,00 ESCALA:
’ UTP - CONETOR RJ-45 PADRAO T-568A SEM ESCALA GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN 2,00 INDICADA
10) 0S CABOS UTP DEVERAO SER DE CATEGORIA — CAT.5e COM HOMOLOGAGAO DA ANATEL. SEM ESCALA REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN 1,00 DESENHO:
ART: XXXXXXXXXXXXXXXXXX FELIPE XAVIER
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