LEGENDA:

-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMARIO

-COLUNA DE VENTILAGAO
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - VENTILAGAO ESGOTO

2100 = ,
-TUBULACAO PVC BRANCO SR - AGUA PLUVIAL

-COLUNA DE AGUA FRIA
nn: numero da coluna
xx: didametro nominal da coluna

(4,1 m)

-TUBULAGAO PEAD CORRUGADO PERFURADO - AGUA PLUVIAL

2100 (==

-TUBULAGAO PVC MARROM - AGUA FRIA ALIMENTAGCAO

(11,6 m)
-POSIQAO DO ITEM NA

LISTA DE MATERIAIS

® €

-TUBULAGAO PVC MARROM - AGUA FRIA CONSUMO
-TUBULAGAO PVC MARROM - DRENO DO AR-CONDICIONADO
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-TUBULACAO PVC MARROM - REDE DE IRRIGACAO
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BS - BACIA SANITARIA

LV - LAVATORIO

CH - CHUVEIRO

TN - TANQUE

DU - DUCHA HIGIENICA
CS - CAIXA SIFONADA

RS - RALO SECO

TJ - TORNEIRA DE JARDIM

RG - REGISTRO DE GAVETA

RP - REGISTRO DE PRESSAO

RE - REGISTRO DE ESFERA

CG - CAIXA DE GORDURA

Cl - CAIXA DE INSPEGAO

HID - HIDROMETRO

RES - RESERVATORIO

DA - DRENO DE AR CONDICIONADO
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& NOTAS:

) = HT = SNy 1 - DIMENSOES E DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRARIO.
[ e L) 2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES
DECLIVIDADES MINIMAS:
-2% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU
INFERIOR A 75mm;
-1% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU
SUPERIOR A 100mm.
3 - UTILIZAR ANEIS DE BORRACHA NAS CONEXOES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAGOES.
5 - OS TERMINAIS DE VENTILAGAO DOS TUBOS DE VENTILAGAO DEVERAO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6- A TUBULAGAO DO EXTRAVASOR DO RESERVATORIO DE AGUA FRIA DEVE TER UM DIAMETRO IMEDIATAMENTE
SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
7 - TODAS AS TUBULAGOES EXPOSTAS DEVERAO SER FIXADAS COM BRAGADEIRA
8 - TODAS AS SAIDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAGOES DE AGUA FRIA DEVERAO SER DO TIPO SOLDAVEL AZUL COM
BUCHA DE LATAO;
2100 9 - PROJETO ELABORADO SEM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO.

s NORMAS:

1-PROJETO FOI CONCEBIDO CONFORME PARAMETROS DAS NORMAS ABAIXO: B B
. NBR 5626/2020 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA E AGUA QUENTE - PROJETO, EXECUCAO, OPERACAO E

o |l \ Q ESGOTO SANITARIO - DETALHE N° 2 T S MANUTENGAO;

250
——
(1,5m)

|
|

30m

0,30 m

1,09 m 0,52 | ) 1,09 m \ j0.52m

I/
I

N\

1,15 m

=
1,87 m

L 025m
@50

—=

@3m)

@50
——
(4,4m)

. NBR 8160/1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO;

1:25 . NBR 7229/1993 - PROJETO, CONSTRUCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE TANQUES SEPTICOS;

. NBR 13969/1997 - TANQUES SEPTICOS - UNIDADES DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR E DISPOSICAO FINAL
DOS EFLUENTES LIQUIDOS - PROJETO, CONSTRUGAO E OPERAGAO;

. NBR 10844/1989 - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, CLASSE 15, CONFORME NBR 5648;
PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRIMARIO E SECUNDARIO, CONFORME NBR 8160;
PVC SERIE REFORGADA PARA AGUAS PLUVIAIS CONFORME NBR 1084.
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2- TUBULACOES A SEREM EMPREGADAS NESSE PROJETO SEGUIRAO AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

3- SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

. CONFORME O ENSAIO DE INFILTRAGAO E ENSAIO DE SONDAGEM DO SOLO FOI ENCONTRADO UMIDADE A
PARTIR DE 4 METROS DE PROFUNDIDADE. CASO CONSTATADA A PROXIMIDADE DO LENGOL FREATICO O
PROJETO DEVERA SER REVISADO E O PROJETISTA CONSULTADO.

TAMPA METALICA 80X80CM TAMPA METALICA 80X80CM
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BIDIGESTOR - 1.500L

ﬁ TUBO VENTILAGAO

LEITO DE SECAGEM - 300L

OBS:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

2100

(1,4 m)

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

J
1

1,15 m

03 - EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

[
T
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04 - REPRODUGAO SOMENTE COM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI N°. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETONICO SAO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERACOES DURANTE A EXECUGAO.

0,10 m

CARIMBO DE APROVACAO:

OBS: VER DETALHE DO ABRIGO DO SISTEMA
NO PROJETO ESTRUTURAL

1,13 m

\

0,80 m

Assinado de forma
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Q ESGOTO SANITARIO - DETALHE N° 1

Q DETALHE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS f
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E-MAIL:

>=0,80 m
Tampa de concreto . .
,10m >=0,60m 0,10 m centraldeprojetosamm@gmail.com ®
Associagao
Mato-grosgense gap

dos Municipios ASSOCIAGAO DE GESTAO £ PROGRAMAS
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Tijolos Macicos

Argamassa trago 1:3 ¢/ adicdo de aditivo impermeabilizante

T TERMINAL DE

Tijolos Macigos VENTILAGRO TIPO DE OBRA: INSTITUCIONAL LN RIS CONSTRUGAO

Impermeabilizante
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Argamassa traco 1:3 c/ adi¢do de aditivo impermeabilizante

Concreto Base de concreto \
BRA:
Impermeabilizante 0

Corte lateral - Caixa Sifonada (Gordura)
1:20
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(11,6 m)
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Tijolos Macigos

(2,3 m) Tampa de Concreto

SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONSTRUGAO - CREAS - 50 CASOS

Tijolos Macigos

0,10 m

Tijolos Macigos

PROPRIETARIO/
CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA

@ 50

Planta Baixa - Caixa Sifonada (Gordura)
1:20

03.918.869/0001-08.
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(0,7 m)

ENDERECO:

@ DET. CAIXA SIFONADA/GORDURA

1:20 LAJE RUA 08, SN, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT

6‘“1 E‘ bt EMANUELLE BARREIRA
EMANUELLE BARREIRA NOVAES Emanuelle Barreira Novaes NOVAES:01150288116

CREA/CAU: Eng. Sanitarista e Ambiental Engenheira Sanitarista e Ambiental 2024.04.19 11:07:58
CREA 1213669553 CREA 121.366.955-3 o
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Tampa de concreto

Tijolos Macigos

Q0,10 m

PROJETO HIDROSSANITARIO

Argamassa traco 1:3 c/ adigdo de aditivo impermeabilizante

Argamassa traco 1:3 ¢/ adigao de aditivo impermeabilizante

ASSUNTO:
ESGOTO SANITARIO - DETALHES AMBIENTES

Impermeabilizante
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Tijolos Macigos

Tampa de Concreto

Q DET. VENTILACAO 90°
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Concreto

Base de concreto

Tijolos Macicos

Coord. Geograficas: 11°.61'45.30"S 50°66'17.11"0 QUADRO DE REVISOES

9,10 m

Tijolos Macigos Corte lateral - Caixa de inspecéo

DATA DE ENTREGA: INDICES URBANISTICOS H I D
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Como indicado

DESENHO:
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