Padréo "T3"-Energisa .
ALl Rl ' ! : IT : NOTAS GERAIS:
1 - CONDUTORES DE DISTRIBUIQAO SERAO DE COBRE, COM ISOLAMENTO EM PVC PARA
" QM1 - -
g g s00x00x200] X} 2 2 750V - 70°C, TIPO PIRASTIC FLEX DA PRYSMIAN, QUANDO NAO INDICADOS DE SEGAO
=4 S N = 3 - 2
5 _ g g & g g ¢ = 2,5 mm2 E SEGUIRAO O SEGUINTE CODIGO DE CORES:
=< © © < o~ < N o < -oc
a a a a FASES - R(VERMELHA), S (BRANCA) e T (PRETO)
] . = - - = = = - - == = i = TN - - A E - -/ L] NEUTRO - AZUL CLARA
( | // f | TERRA - VERDE
d
RETORNO - AMARELA
1 [q — — — - 13
A8W T o 13 23 26 10 15 16 26
T |r &{J 300W . , ~
24W B 2o ] 2]n Do [ 2] > 20 © SURURUS © SUSUSUSUS 2 - CABOS DE ALIMENTAGAO DE QUADROS OU EMBUTIDOS NO PISO DA AREA EXTERNA SERAO
- 48W 48 48W a8W 25 25 25 25 25 25 25
T DE COBRE, TIPO SINTENAX 1,0kV - 90°C, TIPO FICAP, INDUSCABOS OU PRYSMIAN,
o o e o e 12 18 19 26 10 16 26 .
o ® % Ll 1% 1% 1% I ® COM SECAO NIMINAL CONFORME INDICADO EM PROJETO.
el i w X _ . .
AREA DElsERVICO20 “4H 200w 250W 25 252525 25 2525 3 - NAS EMENDAS DOS CABOS DEVERAO SER SEGUIDAS AS DISPOSIGOES DO CADERNO TECNICO
&mw 21 A WC HEM. WC MAscC. -D 19 IATENDIMENTO INDIVIDUAL 02 _
2w oo > 12 19 26 9 15 26 (SOLDADAS OU COM USO DE CONECTOR APROPRIADO), INCLUINDO O USO DE FITA DE AUTOFUSAO
13
© BURUSBS & Tapit - DE BOA QUALIDADE.
25 25 25 25 25 25
2 ¢ ] acessBamaikTo 4 - TODA A FIAGAO ELETRICA UTILIZADA NAS INSTALAGOES DA EDIFICAGAO, DEVERAO
y RECEPGAO o 13 14 23 26 10 15 26 ]
G Tk Tk ® IRATRaTRATE: YT OBRIGATORIAMENTE SER DO TIPO ANTICHAMAS E RESPEITAR A NBR 13248/2000, OU SEJA, DEVERAO
| 48W 48W uv A . - -
21 g 25252525 25 2525 SER LIVRES DE HALOGENIO E GASES TOXICOS E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGCA COM ISOLACAO
BWIN 13 <H 13 14 18 23 26 5 15 24 26 PARA NO MINIMO 750V.
z 5 ‘ z T VTUTUTUTUT ; .
- RN - 2&4 2779&‘ ~_ 88 ® ‘2‘5 ‘2‘5 ‘2‘5 ‘2‘5 ‘2‘5 ® 2h5 o5 25 5 5 - OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO SERAO DOTADOS DE BARRA DE TERRA INDEPENDENTE,
N \ L = 2 ‘ i = ONDE SERAO CONECTADOS OS CONDUTORES DE PROTEGAO, NAO SENDO ADMITIDA A
o= \ ! | N\GJ I 12 13 14 18 19 23 10 15 16 26 _
W‘ } TW‘ } U‘ } U‘ } TW‘ } TW‘ } T W‘ } || U‘ } TW‘ } TW‘ } T UTILIZACAO DO CONDUTOR NEUTRO PARA FINS DE ATERRAMENTO.
©z ¥[ uv
1 @—4& o 122\,3 [T e ® %g 2525252525 25 252525 6 - A CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE CORRENTE DE TODOS OS DISJUNTORES SEJA ELE
15W 24W .
\’, A ik e 2ot Tl — . 10 16 26 DISJUNTOR GERAL, PARCIAL E/OU DIFERENCIAIS SERA DE 10 KA PARA 380V E 220V.
25 @) B
25 25 25 7 - ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS EM MONTAGEM APARENTE SERAO FIXADOS
11 21 26
N i ® % 1% T 10 16 26 A CADA 1,5M; CONFORME DETALHES INDICADOS EM PROJETO.
T I Too] = q
& 4 T : % ZG‘W | 3 —- Y T —- i 252525 H‘W x 117 8 - EVENTUAIS INTERFERENCIAS DE MONTAGEM, DEVERAO SER SANADAS NA OBRA.
: \VaVA 5 2525
y x © ~ ~
= = &3 &3 g e &z \ ° SR o g2 38 e 9 - OS CIRCUITOS DE INDUGAO RESISTIVA SERAO PROTEGIDOS C/ DISJUNTORES
- - - & /._ﬁ ° DU 15 24 CURVA "B" (INCAND., CHUV. ELE., TORN. AQUECI.,)
h
7 8 A AO " n
{—\ = o o T =5 9_|_a e HIHT 25 25 10 - O DISJUNTOR GERAL DO QDF SERA PADRAO "IEC" . )
- , , s, ) .
7 48W 48W 48W 48W 48W —% 48W 48W 4 4 1 2345 11 - TODAS AS PARTES METALICAS (LUMINARIAS, TOMADAS, QDF's, ETC.) DEVERAO ESTAR ATERRADAS
" 16 S 5 13 15 24 26 HHLHH- 12 - 0S CABOS DE LIGAGAO DAS LUMINARIAS (RABICHOS) DEVERAO SER COM CABO PP 3x1,50mm? (MINIMA)
i ® PTUTUTUTUT taasd 13 - AS EMENDAS DOS FIOS DEVERAO SER FEITAS POR CONECTORES ROSQUEAVEIS. NAO SERAO
SALA MYLTIUSO ATENDIMENTO FAMILIAR 02 ATENDIMENTQ FAMILIAR 01 APMINISTRAGCAO COORDENACAO 2525252525 ACEITAS EMENDAS COM FITA ISOLANTE
10 11 12 17 20 21 14 - OS CIRCUITOS DE INDUCAO INDUTIVA SERAO PROTEGIDOS C/ DISJUNTORES
HHSH CURVA "C" (LAMP. FLUOR, MAQUI. LAVAR, GELAD., MOTORES, TOMA. A. SERVICO E
25 2%, 25252525
2 16 = VUTUTUT
17 70z 10 |z 0z 1% 70 |x 70 |x 70 b 3 b UL Quadro de D da (QD1) - PLANTA BAIXA
28w 28w 28W 28W 28w 2 28w 28W 252525 uadro de Demanda ( ) -
; Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
Tipo de carga
— — 900w kVA) (%) (kVA)
11 @ s D> 24 150 (
S 9 — — " - :
15w SEST ~ . ‘D h Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 10.82 100.00 10.82
21
17
‘ ‘ , ‘ % ‘ ‘ ‘ ) ‘ AY lluminagéo e TUG’s (Escritérios e salas comerciais) 20.00 86.00 17.20
Tz [:] goz gvz [:] m g~z gz m gz m coz TOTAL 28.34
= 8 g 3 3 g = g = 3 = -
g 2 z z Z Quadro de Demanda (QD2) - PLANTA BAIXA
< <
~ . Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
01 ?CitL.Adionu bulacoes Tipo de carga (KVA) (%) (KVA)
' Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 10.82 100.00 10.82
QD1 lluminagéo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 2.40 86.00 2.06
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M | 1826,00
Conduto 02(PVC) CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M | 268,00 TOTAL 12.88
Unipol - EPRXLPE (90°C) CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAILS M_| 300
—— CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 25 MNP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
! ! ! ENERGIA ELETRICA M 87,00 )
s0A 3 5 ) CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 16 MV, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO M 21,00 CARIMBO DO CAU / CREA: CARIMBO DA PREFEITURA:
i INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 4,00
il I INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 11,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 13,00
éops aon oA TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 11,00
TV oR] i: 10 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 5,00 . ‘
L ok s | a2l TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 1,00 LUIZ PAU LO Assinado de forma
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN | 500 digital por LUIZ
Unipolar - EPRIXLPE (90°C) TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 5,00
on oTIIEVE) TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN_ | 3500 MOURA PAULO MOURA
, 25 K Nota: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 1,00 COSTA:032291161
——{ o[ 7sow | TomADAS - TUG' | — 1- Moldura em aluminio e vidro leitoso que facilita a dispersdo da luz TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 2,00 COSTAO322 35
nipolar - PVC (70° ‘i I : DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A UN 4,00
aumentando ao maximo a iluminagdo do ambiente; - i .
s . 2 Ali d . tad ¢ ’ q DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A UN 14,00 01161 35 Dados: 2024.05.21
iommacro [ ssow [ o | - A limpeza devera ser executada com pano Seco sem o uso de DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A UN 5,00 16:04:23 -03'00"
Unipolar - PVC (70°C) produtos quimicos; DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A UN 3,00
25 oo DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A UN 2,00
— 2] soow | TomADAS - TUG' | - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A UN 1,00
Unipolar - PVC (70°C) (QDG-genenCO) CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE UN 50,00
2 s CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE UN 31,00
[ iLuminacao | 672w | 10 |— CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE UN 16,00 ~ -
Unipolar - PVC (70°C) ' E: S CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 38,00 ASSOC]A(;AO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
20A MES 5 "
25 olZ <] ol o ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE M | 189,00 ~
2 | 1000w | TOMADAS’T“G'SE 8 o ElEE ﬁ 3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE M 5,00 n COORDENACAO DE PRO]ETOS
Unipolar - PV (70°C) " o3 i e olg ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO M 52,00 &ﬁﬂ CENTRAL DE
25 o === olz DETALHE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO M 39,00 ” \\ SITE: www.amm.org.br PROJETOS
[iommacio | asew [ 11 | o IR ol5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO M 6,00 E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com
Unipolar - PVC (70°C) ° 0|3 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE M 34,00 AMM G
25 o 15A ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE M 26,00 Ataciacse @gap
2] ow | TowADAs -TUG' | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE M 3,00 Mo genksihes ADM. LEONARDO TADEU BORTOLIN e Ay |
Unipolar - PVC (70°C) CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
s EM FORRO UN 2,00
[iommacio | srew [ 12 | T2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
Uripeler- PV 7070 ' | i = TIPO DE OBRA: INSTITUCIONAL MODALIDADE: CONSTRUCAO
25 3 i % CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
—| 23 | 900 W | TOMADAS-IMP,i i EM FORRO UN 1,00
: Unipolar- PVC (10°C) i LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALS, INSTALADA EM FORRO UN 47,00
2 M=l FERRAGEM LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO UN 27,00 - -
: frownons ues|  soow | 12 | TP LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO UN 1,00 OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUCAO - CREAS - 50 CASOS
Unipolar - PYC (70°C) ' iz CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE UN 4,00
2 2 =Cl W CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE UN 4,00 -
| : ) CON DULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE UN 2,00 PROPRIETARIO/ X 2
24 900 W TOMADAS - IMP. | -
| | ' Unipolar-PYG (10°C) E L LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR UN 7,00 CNPJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT
204 : y TAMPA DE CONGRETO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO CNPJ: 03.918.869/0001-08
25 [romons moss] roow | 0 |- i TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A UN 2,00
——— ! i | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. o
20A =l i@ AF_09/2023 M | 257,00 ENDERECO: AVENIDA ARAGUAIA, LOTE 01, QUADRA 29, LOT. RIO ARAGUAIA, SAO FELIX
o] oo | m—— 25 N RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 7,00 CO: DO ARAGUAIA - MT
i —— ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
” 20 A @ ELETRICA M 21,00 ‘\ Assinado de forma
K 25 CHUMBADOR EM AGO ZINCADO OU : 3 / [/ digital por FABIO LOPES 3
[rowers o] o [ A NOXIAVEL DmETRE oo CHAPA DI’E AGO GALVANIZADO ESPESSURA DE 3 mm ;?I\I/IX;\I ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, N . AUTOR DO PROJETO: N 78 B FABIO LOPES DE ARAUJO
— . ' OU ALUMINIO ESPESSURA 4mm _ : io Lopés de Arajo  ARAUJO:68886233191
20a Unipolar - PVC (10°C) ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,15 CREA/CAU Engenhelro Eletricista  Dados: 2024.03.08 ENG?}?;E‘;‘;)‘S‘;’;;&‘;STA
| | . 25 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 3,15 CREA120057.309-9  15:29:39 -04'00' i
26| 156W | TOMADAS- ILUM. EWERG | HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS UN 3,00 p ,
Unipolar - PVC (70°C) oA CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 RESPONSAVEL TECNICO
A 25 CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 UN 3,00 P/ OBRA:
!TOMADAS'TUG'S| soow | 16 |— COMPOSICOES ELETRICA 0 0,00
oA Unipolar - PVC (70°C) DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 8,00 ,
25 PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN 2,00 PRO]ETO ELETRICO
[27] sow | Resenva| DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UN 1,00
Unipolar - PVC (70°C) paralacre ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 35,00
20 A " ASSUNTO:
s | o ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAQ UN 26,00
[tomapas-Tues|  esow | 17 — DETALHE - VISTA EM CORTE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 11/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,00 2 =
Unipolar - PVC (70°C) DESCRIGAO | uvo. | amo. CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15X 15 X *10* CM UN 5,00 PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO, QUADROS DE CARGA E DEMANDA,
10A
25 W QUADRO ARAME DE ACO GALVANIZADO No. 12 BWG M | 100,00 DIAGRAMAS UNIFILARES, LEGENDAS, NOTAS E DETALHES.
| 28 | 800 W | Reserva | QUADRO ELETRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AGO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) UN 1,00 _
' Unipolar - PG (10°C) GALVANIZADO, COM TINTA PO ELETROSTATICA NA COR UN. 1 NOTAS: BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 8,00 DATA DE ENTREGA: COORDENADAS GEOGRAFICAS: QUADRO DE AREAS
B2 s BRANCA, 360X675X330MM ' BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN_ | 400 08/03/2024 11°36'52.1"S
| rowaons-Tues | 7sow [ 18 | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 40kA UN. 4 1) PAREDES DE TIJOLOS MACIGOS, DE 12 CATEGORIA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:6 OU LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTENCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) _ - 50°39'42.2"W
Uripoar - PV (100) BARRAMENTO ESPINHA DE PEIXE 48 MODULOS (60A) T CONCRETO, DESDE QUE MANTIDAS AS DIMENSOES INTERNAS. 2360Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000 - G00K{NDICE DE REPRODLCED DE COR (IRC)>20,BIVOLT 2 18 REVISAO: INDICES URBANISTICOS
s R . . ; MURETA MEDIGAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAIE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM 1° - XX/XX/XXXX % o
(o] woow | o] s A BARRAMENTO DE TERRA UN. 1 2) TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 180kgf/cm? EM 28 DIAS. REVE v | 300 TAXA DE OCUPACAO: XX%
| P — BARRAMENTO DE NEUTRO UN. 1 3) REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOGO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4, ESPESSURA DE 10mm, CABO DE COBRE NU 16MV2 ) 3,00 COBFIC. APROV.: XX FOLHAN®
potenca nsaiaca () PORTA DOCUMENTOS UN. 1 ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 16MM2 UN 2,00 . -
R R I | i. I CANALETA EM PVC, 50X50MM M 5 4) A SUB-TAMPA E OS CHUMBADORES DEVERAO SER GALVANIZADOS A FUSAO, PARA PROTEGAO CONTRA OXIDACAO. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM?2 UN 10,00 TAXA DE PERMEAB.: XX%
s 5838 900 . ] . TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 UN 10,00 ESCALA: "
T I RS TNFPE TRILHO DIN LISO, DE ALUMINIO PARA DISJUNTOR DIN M 1 5) PARA DRENAGEM NO FUNDO DEVERA SER DEPOSITADA UMA CAMADA DE BRITA N° 2 LNINERIA PLAFOR BE LD CLADRABAEMEUTIR, BRANCO FRI,FOTENCIA 4807 ; EIVOLT.F L LLBANGED [in) -
erde 6720m; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;INDICE DE REPRODUGAO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 43,00
DESENHO:
1 ART: XXXXXXXXXXXXXXXXXX FELIPE XAVIER
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