GERENCIAMENTO DE RISCOS - SPDA (NRB5419/2015)

SAO FELIX DO Edificagdo Edificagdo
EDIFICAGAO: CREAS 50 CASOS LOCAL: ARAGUAIA Principal Adjacente
PERDAS: L1 L= 21,67 L=
RISCOS: R1 W= 11,99 W=
RSICO
TOLERAVEL: 107-5 Perda de vida humana ou ferimentos permanentes H= 5,5 H=
COMPONENTES

DE RISCO: R1=RA +RB +RU +RV 0BS: A avaliagdo economica ndo foi requerida uma vez que o risco R4 para perdas economicas (L4) ndo ter sido
considerado. Decisdo tomada pelo projetista em fungdo do tipo da edificagéo.

LOCALIZAGAO:
NG: 16,70651366 http://www.inpe.br/webelat/homepage,
N° PESSOAS: 50 Esse tbm é o numero total de pessoas a serem consideradas. Pois se assume que ndo haverd ninguém fora da

edificagdo durante uma tempestade.")
Exposi¢do ao 8760
risco (h):

TABELA 1 - Pavilhdo: Caracteristias gerias da estrutura e ambientais

Parametros da Entrada Comentdrio Simbolo Valor Referéncia
Densidade de descargas atmosféricas para
a terra (1/km?/ano) NG 16,70651366 -
Dimensdes da estrutura(m) L,W,H (m) 21,67m; 11,99m; 5,5m; -

Estrutura cercada por objetos da mesma altura

Fator de localizagdo da estrutura ou mais baixos CD 0,5 Tabela A.1 (NBR5419)
SPDA Estrutura ndo protegida por SPDA PB 1 Tabela B.2 (NBR5419)
Ligagdo equipoténcial SEM DPS PEB 1 Tabela B.7 (NBR5419)
Blindagem espacial externa Nenhuma Ks1 1 Equagdo B.5 (NBR5419)

TABELA 2 - Pavilhdo: Linha de Energia

Paramentros de Entrada Comentdrio Simbolo Valor Referéncia
Comprimento (m) LL 1000 -
Fator de instalagdo Enterrado CL 0,5 Tabela A.2
Fator tipo de linha Linha de energia ou sinal CT 1 Tabela A.3
Fator ambiental Urbano CE 0,1 Tabela A.4
Blindagem da linha (ohms/km) Linha enterrada RS 1 Tabela B.8
Blindagem, aterramento, isolagdo Linha aérea n3o blindada iLLEI) i Tabela B.4
Estrutura adjacente Nenhuma LJ; WJ; H) m; m; m; -
Fator de localizagdo da estrutura Nenhuma CDJ - Tabela A.1
Tensdo suportavel do sistema interno (kv) Em fungdo do DPS Uw 2,5
Ks4 0,4 Equagdo B.7
Parametros resultantes PLD 1 Tabela B.8
PLI 0,3 Tabela B.9

TABELA 3 - Pavilhdo: Linha de Sinal

Paramentros de Entrada Comentdrio Simbolo Valor Referéncia
Comprimento (m) LL 1000
Fator de instalagdo Aereo CL 1 Tabela A.2
Fator tipo de linha Linha de energia ou sinal CT 1 Tabela A.3
Fator ambiental Urbano CE 0,1 Tabela A.4
Blindagem da linha (ohms/km) Nenhuma RS - Tabela B.8
Blindagem, aterramento, isolagdo Linha aérea n3o blindada ((::II-_T i Tabela B.4
Estrutura adjacente Nenhuma LJ; WJ; HJ m; m; m; -
Fator de localizagdo da estrutura Nenhuma CDJ - Tabela A.1
Tensdo suportavel do sistema inteno (kv) Uw 1,5
Ks4 0,67 Equacdo B.7
Pardmetros Resultantes PLD 1 Tabela B.8
PLI 0,5 Tabela B.9

4 - DEFINICAO DAS ZONAS NO PAVILHAO

71 - FORA DA "EDIFICAGAQ"
Z2 - DENTRO DA "EDIFICAGAO"

PARA A ZONA 71, E ASSUMIDA QUE NENHUMA PESSOA ESTA FORA DA EDIFICAGAO, ENTRETANTO, O RISCO DE CHOQUE EM
PESSOAS Ra=0. PORQUE Ra E A COMPONENTE DE RISCO SOMENTE FORA DA CASA, A ZONA Z1 PODE SER DESCONSIDERADA
COMPLETAMENTE.

DENTRO DA EDIFICAGAO SOMENTE A ZONA Z2 E DEFINIDA LEVANDO EM CONSIDERAGAO QUE:
NEHUMA BLIDAGEM ESPACIAL EXISTE

HA NESSA ZONA AMBOS SISTEMAS INTERNOS (ENERGIA E SINAL)

A ESTRUTURA E CONSIDERADA UM UNICO COMPARTIMENTO A PROVA DE FOGO

LUIZ PAULQ Assinado de forma
MOURA  siohoun
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PERDAS SAO ASSUMIDAS COMO CORRESPONDENTES AO VALORES MEDIOS TiPICOS DA TABELA C.1
O FATOR RESULTANTE VALIDO PARA A ZONA Z2 ESTAO RELATADOS NA TABELA E.4 (DENTRO DA EDIFICAGAO)

TABELA 4 - PAVILHAO: FATOR VALIDO PARA ZONA Z2 (DENTRO DA CASA)

Paramentros de Entrada Comentdrio Simbolo Valor Referéncia
Tipo de piso Mdérmore, ceramica rt 0,001 Tabela C.3
Protecdo contra choque {descarga
atmosférica na estrutura) Nenhuma medida de protegdo PTA 1 Tabela B.1
Protegdo contra choque {descraga
atmosférica na linha) Nenhuma medida de protegdo PTU 1 Tabela B.6
Risco de incéndio Normal rf 0,01 Tabela C.5
Protegdo contra incéndio Nenhuma providéncia rp 1 Tabela C.4
Blindagem espacial interna Nenhuma Ks2 1 Equagdo B.6

Cabo n3o blindado - sem preucupagdo no
Fiagdo interna roteamento no sentido de evitar lagos. Ks3 1 Tabela B.5

Energia DPS coordenados Nenhum sistema de DPS coordenado PSPD 1 Tabela B.3

Cabo ndo blindado - sem preucupagdo no

Fiagdo interna roteamento no sentido de evitar lagos. Ks3 1 Tabela B.5
Telecom DPS coordenados Nenhum sistema de DPS coordenado PSPD 1 Tabela B.3
Baixo nivel de panico (por exemplo, uma hz 2 Tabela C.6
D1: Devido a ferimentos LT 0,01
L1: perda de vida humana .
P v u D2: Devido a danos fisicos LF 0,02 Tabela C.2
D3: Devido a falhas de sistemas internos Lo 1
Fator para pessoas na zona nz/nt x tz / 8760 - 1 -
LA 0,00001000 Equagdo C.1
Parametros resultantes Lo 0,00001000 Equaco €.2
LB 0,00040000 Equagdo C.3
LV 0,00040000 Equagdo C.3
TABELA 5 - PAVILHAO: AREAS DE EXPOSICAO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA E LINHAS
SIMBOLO RESULTADO M? REFERENCIA EQUACAO
AD 2225,904 (A.2) AD = LXW + 2 X (3XH) X (L+W) + 3,14 X (3 X H)?
Estrutura AM - (A.7) N3o relevante
AL/P 40000 (A.9) AL/P=40xLL
Al/P 4000000 (A.11) Al/P=4000xLL
Linha de Energia ADJ/P 0 (A.2) Nenhuma estutura adjacente
AL/T 40000 (A.9) AL/T=40xLL
Al/T 4000000 (A.11) Al/T=4000xLL
Telecom ADJ/T 0 (A.2) Nenhuma estutura adjacente
TABELA 6- PAVILHAO: NUMERO ESPERADO ANUAL DE EVENTOS PERIGOSOS
SIMBOLO RESULTADO M? REFERENCIA EQUACAO
ND 0,019 (A.4) Nd = NG X AD X CD X 10-6
Estrutura NM - (A.6) Néo relevante
NL/P 0,033413027 (A.8) NL/P= NG X AL/P X CL/P X CE/P X CT/P X 10-6
NI/P 3,341302732 (A.10) NI/P= NG X Al/P X CL/P X CE/P X CT/P X 10-6
Linha de Energial NDJ/P 0 (A.5) Nenhuma estrutura adjacente
NL/T 0,066826055 (A.8) NL/T= NG X AL/T X CI/T X CE/T X CT/T X 10-6
NI/T 6,682605463 (A.10) NI/T= NG X Al/T X CI/T X CE/T X CT/T X 10-6
Telecom NDJ/T 0 (A.5) Nenhuma estrutura adjacente

TABELA 7: RISCO R1 - DETERMINAGAO DA NECESSIDADE DE PROTEGAO (VALORES X 10A-5)
O RISCO R1 PODE SER EXPRESSO DE ACORDO COM A QUAGAO ABAIXO POR MEIO DA SEGUINTE SOMA DE COMPONETES:
R1=RA +RB + RU/P + RU/T +RV/T

Simbolo Z1 72 73 24 Estrutura
RA - 0,019 - - 0,019
D1 Ferimento RU = RU/P + RU/T - 0,100 - - 0,100
D2 Danos RB - 0,744 - - 0,744
fisicos RV = RV/P +RV/T - 4,010 - - 4,010
D2 Danos RC - 0,067 - - 0,067
fisicos RM - - - - 0,000
RW = RW/P + RW/T - - - - 0,000
RZ=RZ/P + RZ/T - - - - 0,000

Total 0,000 4,939 0,000 0,000 R1=4,939

PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E

Toleravel REQUERIDA RT=1

TABELA 8: RISCO R1 EM FUNGAO DAS MEDIDAS DE PROTECAO

SPDA PROTECAO INCENDIO DPS RA RU RB RV R1 ESTRUTURA
CLASSE PB TIPO RP TIPO PSPD PROTEGIDA
Estrutura
nao' 1 MANUAL 0,5 CLASSE | 0,005 0,019 0,001 0,744 0,020 0,783
protegida
por SPDA
Portanto para reduzir o risco R1 a um valor toleravel serdo adotadas as seguintes medidas de protegdo: Assinado de forma
1 - A Estrutura n3o esta protegida por SPDA. As demais medidas sdo suficientes para manter o risco dentro do tolerével pela norma. " g\ digital por FABIO
2 - Protegdo Contra Incéndio - Uma das seguintes providéncias: extintores, intalagdes fixas operadas manualmente, instalagdes de alarme manugfs, hi/d/r,an s, LOPES DE
compartimentos a prova de fogo, rotas de escape. A \\;, 5
3 - Instalagdo de DPS Classe - | LUIZ PAULO asgnaco defom Fabio Lopes de Aradjo ARAUJO:68886233
ot por LUIZ PA Engenheiro Eletricista 191
MOURA  fgtizerivzpiuno rgenhen
COSTA:0322 Soyagsnionss 120057.3099  Dados: 2024.03.08

9116135 oo 15:37:34-04'00'



		2024-03-08T15:37:34-0400
	FABIO LOPES DE ARAUJO:68886233191


		2024-05-21T15:39:39-0300
	LUIZ PAULO MOURA COSTA:03229116135


		2024-05-21T15:39:52-0300
	LUIZ PAULO MOURA COSTA:03229116135




