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Legenda das indicações
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - alta
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa
RJ45(2) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa
12U Aberto c/ guias de cabo - 19" - pé niveladores - 12U

Legenda

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem 150x150x80 a 2,80 do piso

PC Rack aberto

Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso
Tomada RJ45 a 0,30m do piso
Tomada RJ45 a 2,20m do piso

Notas
ELETRODUTOS:

CONDULETES/ACESSORIOS:

Saída horizontal - 3/4" Saída horizontal - 1"

PVC Rígido para descidas entre forro e primeiro ponto de dados

Aparente - Ferro Galvanizado - 3/4";
Corrugado para alimentação entre primeiro e demais pontos de dados

Quando não cotados - utilizar 3/4";

Sealtube;
Corrugado reforçado laranja;

Caixa de distribuição p/ telefonia

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Caixa subterrânea p/ telefonia

R1 Caixa subterrânea p/ telefonia - R1 (C=60, L=35, A=50)cm

R1 Caixa subterrânea p/ telefonia - R1 (C=60, L=35, A=50)cm

Plano de face do rack (BD1)

Patch Panel

Switch 10/100Mbps - BaseT

Guia para cabos - fechado

Voice panel

8 tomadas 2P+T, 10A

Bastidor 1 posição - 10 pares

PP01 24x110 IDC - 4P (T)
24xRJ45 (F) 23x110 IDC - 4P

SW01 24xRJ45 (F)

GCF01

01 20x110 IDC - 4P (T)
20xRJ45 (F)

CT801

B11001

Esquema lógico (BD1)

10/100/1000Mbps

25 x 26x

ESQUEMA DE LIGAÇÕES

(EIA/TIA-568/A)
POLARIZAÇÃO

87654321

(BR/MR)
PAR 4

(BR/LR)
PAR 2

(BR/VD)

(BR/AZ)
PAR 1

PAR 3

VISTA LATERAL

LADO SUPERIOR

024020

PATCH CORD

019 022021 023

GUIA PARA CABOS FECHADO, 
EM CHAPA DE AÇO, #1,2mm,

OS PATCVH PANELS SERÃO IDENTIFICADOS 
POR CORES, CONFORME O SEGUINTE CÓDIGO:
CABEAMENTO HORIZONTAL: AZUL
REDE DE TELEFONIA: VERDE

COM ALTURA DE 1U

VISTA SUPERIOR
PAR 4 - BRANCO/MARROM

PAR 2 - BRANCO/LARANJA

PAR 1 - BRANCO/AZUL

PAR 3 - BRANCO/VERDE

ÁREA ADESIVA TRANSPARENTE

1P-001
ÁREA PARA IDENTIFICAÇÃO

(TOTALMENTE PREENCHIDA)

ETIQUETAS PARA
CABOS DE DADOS

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVA

REF.: PANDUIT OU EQUIVALENTE

1P-001
1P-001
1P-001

ORGANIZAÇÃO DE CORDÕES E
IDENTIFICAÇÃO NOS PATCH PANEL's

024020019 022021 023

POLARIZAÇÃO DE TOMADAS
DE COMUNICAÇÃO RJ-45

C-12
C-12
C-12
C-12

ÁREA ADESIVA TRANSPARENTE

ÁREA PARA IDENTIFICAÇÃO

(TOTALMENTE PREENCHIDA)

ETIQUETA PARA
CABOS DE ENERGIA

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVA

REF.: PANDUIT OU EQUIVALENTE

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA
CABOS DE ENERGIA E COMUNICAÇÃO

TOMADA DUPLA TELEFONE / LÓGICA
SEM ESCALA
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UTP - CONETOR RJ-45 PADRÃO T-568A
SEM ESCALA

DETALHE DE CRIMPAGEM DE CABO 

30
C

M
 O

U
 1

20
C

M
 O

U
 2

00
C

M

CAIXA PVC 4"X2"X2"

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL

ESPELHO 4"X2" PARA TOMADA

01

LEGENDA DESCRIÇÃO

02

03

01 02

03

OBSERVAÇÕES GERAIS

01 SCALA: 1/50
Sistema de Voz e Dados

RESPONSÁVEL TÉCNICO
P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU

 ENDEREÇO:

  PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO TADEU BORTOLIN

QUADRO DE ÁREAS

ÍNDICES URBANISTICOS

CARIMBO DO CAU / CREA: CARIMBO DA PREFEITURA:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

FOLHA Nº

01

INSTITUCIONAL CONSTRUÇÃO

DESENHO:
FELIPE XAVIERART:

ESCALA:
INDICADA

TAXA DE OCUPAÇÃO: XX%

COEFIC. APROV.: XX

TAXA DE PERMEAB.: XX%

REVISÃO:
1° - XX/XX/XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

FÁBIO LOPES DE ARAÚJO
                   ENGENHEIRO ELETRICISTA
                           CREA: 1200573099

TEL

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

ASSUNTO:
CABEAMENTO ESTRUTURADO (SISTEMA DE VOZ E DADOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
CNPJ: 03.918.869/0001-08

AVENIDA ARAGUAIA, LOTE 01, QUADRA 29, LOT. RIO ARAGUAIA, SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA - MT

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

11°36'52.1"S
50°39'42.2"W

ÁREA TERRENO:.........................................450 m²
ÁREA CONSTRUÍDA:...........................264,73 m²
ÁREA COBERTA:...................................264,73 m²
ÁREA  PERMEÁVEL:............................XXXXX m²
ÁREA CALÇADA:.......................................XXXXm²

DATA DE ENTREGA:
08/03/2024
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