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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO ELETRICO

OBRA:SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONSTRUCAO - CREAS - 50
CASOS

MUNICIPIOSAO FELIX DO ARAGUAIA

LOCAL / DATACUIABA — MT/ MARCO / 2024
LUIZ PAU LO Assinado de forma
MOURA pilighousa
COSTA032 COSTA:03229116135

Dados: 2024.05.21
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INFORMAGCOES GERAIS

Pretendente/Consumidor: NAO DEFINDO - MT

Obra....cccov e SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONSTRUCAO - CREAS - 50 CASOS
Localidade ..........ccoeeennnl SAO FELIX DO ARAGUAIA

Data....ccocceevcvieeeiiieecnl MARCO /2024

Descricdo do Projeto........ O presente memoridkscritivo tem por objetivo fixar nor

especificas parasdnstalages elétricas de baixa tengaora
atendeo CREAS PADRAO.

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes técnicas
minimas a serem obedecidas na execugdo das obras e servigos acima citados, fixando, portanto, os
paradmetros minimos a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos, seguindo as normas
técnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos. A planilha
orcamentaria descreve os quantitativos, como também valores em consonancia com os projetos

basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servicos deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos os
servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo, ainda,

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

INTERPRETAGCAO DE DOCUMENTOS FORNEGIDOCUMENTOS
DA OBRA

No caso de divergéncias de interpretacao entre documentos fornecidos, sera obedecida a
seguinte ordem de prioridade:

e Em caso de divergéncias entre esta especificagdo, a planilha orgamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM,;

e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao sempre os
mais recentes;

e As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);
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INSTALACOES ELETRICAS

1. INTRODUGAO

O presente memorial tem por finalidade descrever os servigos das instalagbes elétricas
para atendgrara atender GREAS PADRAO.

Todos os servigos deverao ser executados de acordo com o projeto de instalagbes
elétricas e as especificagbes de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em
conformidade com a planilha orgamentaria.

Todos os servigos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a
atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execugao dos servigos.

Ficara a critério da fiscalizacdo, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que
esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificagdes de material e do
projeto em questao conforme seja o caso.

Toda e qualquer alteragdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia da fiscalizagao.

Todos os servigos das instalagbes elétricas devem obedecer aos passos descritos neste

memorial.

2. NORMAS E DETERMINAGOES

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execugao da
obra:

e NBR 5410 - Instalagao Elétricas de Baixa Tensao

e NR 10 — Seguranca em instalagdes e Servigos em eletricidade.

e NDU 001 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensado Secundaria.

e NBR 13570 — Instalagbes elétricas em locais de afluéncia de publico.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser

sanadas para a correta execugao dos servigos.

3. ENTRADA DE ENERGIA

A alimentagao sera aérea, derivando da rede secundaria em baixa tensdo — Padrao “T3” —
Energisa. Com fornecimento trifasico a 4 condutores (3 fases e 1 neutro) e tensdo secundaria de
127/220V.

Os condutores do Ramal de entrada serdao 3#25(25)16mm?.

4. ALIMENTACAO DO QGEBT
Os condutores do QDGBT até o quadro geral serdo de cobre tempera mole (classe 5) com

isolamento de composto termoplastico de PVC 0,6/1kV, nas bitolas de 3#25(25)16mm?.
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O condutor neutro no QDBGT devera ser identificado pela cor azul claro de seu
isolamento, de modo a distingui-lo dos condutores fase.
Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverao ser claramente

identificados através de plaquetas indeléveis junto ao disjuntor de protecgao.

5. PROTECAO

A protegéo contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tenséo sera feita através da
utilizagéo de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 instalado no quadro de distribuig&o.
Devera ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverao ser de um
mesmo fabricante.

A protecdo geral do QDG sera efetivada por um disjuntor termomagnético Tripolar de
300A, instalado na caixa de protegao geral, situado no padréo de entrada.

A protegéo de cada circuito sera individual e efetivada por disjuntores termomagnéticos de
acordo com o desenho do diagrama unifilar.

6. ATERRAMENTO

6.1. Aterramento do Padrao de Entrada

O aterramento do Padrao de Entrada sera constituido por cabo de cobre nu de #16 mm?,
interligado a haste de aterramento por meio de conector cunha cabo/haste.

O neutro da entrada de servigo devera ser aterrado num ponto Unico, e junto com a caixa
metalica.

O condutor de aterramento devera ser tao curto e retilineo quando possivel, sem emenda
e nao ter dispositivo que possa causar sua interrupgao.

O ponto de conexao do condutor de aterramento a haste devera ser acessivel a inspecao,
ser revestido com massa de calafetar, e ser protegido mecanicamente por meio de uma caixa de
cimento, alvenaria, PVC ou similar, com tampa de concreto ou ferro fundido.

No trecho de descida entre o centro de medicdo e a haste, o referido condutor sera
protegido mecanicamente por eletroduto de PVC rigido @ 3/4.

Serao instalados 3 eletrodos de aterramento de ago cobreado, com didmetro
de 16mm e 3000mm de comprimento (dimensdes minimas), devendo pelo menos uma das hastes ser
colocada em caixa de alvenaria com tampa para inspecéo.

A distancia minima entre os eletrodos deve ser no minimo de 3m e estes serdo
interligados por meio de condutores de cobre ou de ago cobreado, de bitola minima de 10mm2,

O valor da resisténcia da terra, em qualquer época do ano, ndo devera ultrapassar a 10
Ohms. No caso de ndo ser atingido esse limite, com o numero de hastes especificados em projeto,
deverdo ser usadas tantas quantas necessarias distanciadas entre si de 3000 mm e interligados pelo

condutor de aterramento.
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7. ELETRODUTOS

e Os eletrodutos subterrdneos devem ser do tipo PEAD;
e Os eletrodutos utilizados no projeto devem ser anti-chama;

e Os eletrodutos possuem legendas e estes devem ter as bitolas determinadas em projeto e

identificados de forma legivel e indelével em conformidade com as NBR 5410.

8. CONDUTORES

¢ O isolamento devera ser constituido de composto termoplastico de PVC (afumex), com
caracteristicas para nao propagacao e auto-extingao do fogo, tipo BWF, com tenséo de isolamento de
750 V e temperatura maxima admissivel de 70°C para servigos continuos, 100°C e 160°C em curto-
circuito.

e Circuitos subterraneos: Os circuitos subterraneos, devem ter seus condutores
embutidos em dutos PEAD e estes devem ser enterrados a 60 cm do solo. A vala devera ter largura de
30 cm em toda sua extensdo. Os condutores serdo de cobre com isolamento termoplastico de PVC
para 0,6/1KV-90°C, préprios para instalagdo subterranea e com protecao contra umidade. As conexdes
entre cabos deverdo ser feitas somente nas caixas de passagem, com isolamento através de fita
isolante autofuséo.

¢ Deverao ser obedecidos os seguintes codigos de cores (no caso dos circuitos):

= Fase: Preto, vermelho e branco;
= Neutro: Azul claro;

= Retorno: Amarelo;

= Terra: Verde.

e O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e
uniforme até que a enfiagéo se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo e evitar esforgos
bruscos. Nao devem ser ultrapassados os limites de tensdo maxima de puxamento recomendados pelo

fabricante.

9. QUADRO DE DISTRIBUIGAO

O Quadro devera ter caixa metalica, em chapa de ferro, com tampa e fecho bloqueavel,
barramentos trifasicos e barra para neutro e terra independentes, espago para futuras ampliagées em
torno de 20% da quantidade total de disjuntores. Os equipamentos internos deverdo atender a
IEC/ABNT, tais como disjuntores e etc. O condutor neutro sera ligado diretamente a barra de neutro,
bem como o de aterramento a respectiva barra de terra.

Na porta do QDG devera haver uma placa de adverténcia “CUIDADO ELETRICIDADE”,

fixada por rebite ou simplesmente impressa por tintura.
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Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Nao sendo
permitidas ligagdes diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais
apropriados.

O quadro utilizado no projeto tem a seguinte especificagio:

e QDGBT: Quadro de distribuigdo tipo armario (1600x600x250mm), com barramento
principal de 388A e secundarios conforme diagrama unifilar do QDGBT.

Alimentadores: EPR 0,6/1kV 90°C - 3#25(25)16mm?2., abrigados em eletroduto 1.1/2”.

Todos os quadros de distribuicdo do projeto devem ser aterrados.

10INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINARIAS
10.1. Acionamento da lluminacao
O acionamento do sistema de iluminagéo sera feito através dos disjuntores de protecéo
instalados nos quadros elétricos.
10.2. lluminacao
O sistema de iluminagdo foi dimensionado de acordo com os niveis de iluminamento
recomendados pela ABNT. Utilizamos luminarias diferenciadas para cada tipo de ambiente, conforme

prescreve a norma e os fabricantes.
RECOMENDAQGESARA EXECU(}T\O

e No quadro de distribuicdo todos os circuitos deverdo ser identificados, através de
etiquetas, de modo a se ter uma indicagéo inequivoca da localizagdo das cargas vinculadas;

e Os condutores deverao apresentar, apos a enfiagao, perfeita integridade da isolagéo;

e As emendas necessarias deverdo ser soldadas e isoladas com fita de alta-fusdo de
boa qualidade, sendo que as pontas deverao ser estanhadas;

e A conexdo dos condutores com os disjuntores devera ser feita com terminais pré-
isolados, tipo garfo, olhal ou pino, soldados;

¢ Oiinterior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de barramentos,
parafusos ou qualquer outro material;

e O padrao geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas,
além do aqui exposto, as recomendagbes das normas técnicas pertinentes, especialmente a Norma
NBR 5410.
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NOTAS E OBSERVACOES

¢ Todas as informacgbes necessarias para sanar possiveis duvidas estao descritas neste
memorial e nas pranchas dos projetos;

e Caso haja duvidas na execugéo das instalagbes e as mesmas nao forem sanas apoés
a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o autor dos projetos;
e Quaisquer alteragdes nos projetos deveréo ter a autorizagdo do autor dos mesmos.

e Limpeza final da obsara de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

Cuiaba, 08 d de 2024.
~ Assinado de forma Hiaba © margo de

/' digital por FABIO
‘ — .~ LOPESDE
Fabio Lopes de Araljo ARAUJO:68886233191

Engenheiro Eletricista Dados: 2024.03.08
CREA 120.057.309-9  15:28:54 -04'00'

Fabio Lopes de Aratjo
Engenheiro Eletricista
CREA: 1200573099

LUIZ PAULO Assinado de forma
digital por LUIZ

MOURA PAULO MOURA
COSTA:03229 COSTA:03229116135

Dados: 2024.05.21
116135 16:05:13 -03'00'
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