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Cliente: Prefeitura Municipal de Sao Félix do Araguaia

Att.: Eng. Thiago Salles
Finalidade: Edificacao Publica
Endereco: Av. Araguaia, Sdo Félix do Araguaia — MT

Prezado,

Em relacdo a obra em epigrafe, apresentamos o relatério da sondagem de
reconhecimento executada. Neste relatorio € apresentado as caracteristicas do solo
perfurado e a posi¢do do nivel de dgua encontrada em 3 furos de sondagem a

percussdo — SPT.

Estaremos a disposi¢@o para quaisquer esclarecimentos complementares.

CONSAGRE AO SENHOR TUDO O QUE VOCE FAZ, E SEUS PROJETOS SERAO BEM-SUCEDIDOS.
PROVERBIOS 16:3



Sumario

1. APRESENTACAO. ... 5
2. METODOS UTILIZADOS .........ooioioiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 5
3. SONDAGEM A PERCUSSAQ .........coooiiiimieeeeeeeeeeeeeee s 5
3.1, EQUIPAMENTOS .....ooomimieeeeeeeeeeseeeeeeeseeeeeee e snesnas s 5
3.2.  EXECUCAO DO ENSAIO ..ottt 6
3.2.1.  Ensaio de penetracao diNamiCa.........ceeeuveruieeieeniieniieeriieeieeneiesieenieeenveeenes 6
3.2.2.0 AMOSITAZEIM ..eieuiiiieiiie et et etee ettt e e e e et e e st e e sabeeesnbeeessseeensseeenseens 6

3.3. OBSERVACAO DO NIVEL DE AGUA FREATICO .......oocevveeeeeeeereeeeenn 6
3.4. PROFUNDIDADE DA PERFURACAO ......cocooviiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean 6
3.5. LOCACAO E QUANTIDADE DE SONDAGEM .......cccccceovimiivreseennaan, 6
Q. APENDICES ..o 7

CONSAGRE AO SENHOR TUDO O QUE VOCE FAZ, E SEUS PROJETOS SERAO BEM-SUCEDIDOS.
PROVERBIOS 16:3



1. APRESENTACAO

O presente relatorio faz parte das atividades de sondagem de simples
reconhecimento com SPT pela empresa Bertoldo Zenha Engenharia a pedido Pagina | 5

do solicitante Prefeitura de Sao Felix do Araguaia.

Os métodos de sondagem e do ensaio SPT foram conduzidos com base nos
procedimentos encontrados na NBR 6484/2020— Solo — Sondagens de simples

reconhecimento com SPT - Método de ensaio.

2. METODOS UTILIZADOS

Os procedimentos adotados durante a realizagdo do servigo procuraram
seguir a0 maximo o método de ensaio NBR 6484/2020 — Solo — Sondagens de

simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio.

3. SONDAGEM A PERCUSSAO

3.1. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados foram os seguintes:

e Torre com roldana e sarilho;

e Tubo de revestimento em ago didmetro de 2%” (duas polegadas e meia);

¢ haste de lavagem,

e amostrador bi-partido 2" — padrao SPT;
e cabeca de bater em ago;

e trépano;

e medidor de nivel de agua;

e bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio.

CONSAGRE AO SENHOR TUDO O QUE VOCE FAZ, E SEUS PROJETOS SERAO BEM-SUCEDIDOS.
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3.2. EXECUCAO DO ENSAIO

3.2.1. Ensaio de penetragao dinamica

Os indices de penetracao foram obtidos pela cravacdo do amostrador padrao
através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65 pagina | 6
kg da altura de 75 cm, até se atingir a penetracao de 45 cm, anotando-se o nimero

de golpes necessarios a cravagdo de 15 cm do amostrador referido.

3.2.2. Amostragem
As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do
amostrador padrdo. As amostras colhidas foram acondicionadas em recipientes e

foram encaminhadas para identificacao tactil — visual.

3.3. OBSERVACAO DO NiVEL DE AGUA FREATICO
Foi determinado o nivel d’agua fredtico conforme o método de ensaio da
Norma Brasileira NBR — 6484/2020. O resultado esta apresentado no perfil de

sondagem €m ancxo.

3.4. PROFUNDIDADE DA PERFURACAO
O critério de paralisacdo das sondagens ¢ de responsabilidade técnica da
contratante ou de seu preposto, e deve ser definido de acordo com as necessidades

especificas do projeto. NBR — 6484/2020

3.5. LOCACAO E QUANTIDADE DE SONDAGEM

A quantidade de sondagens foi definida pelo Contratante assim como sua

posicao dentro da area estudada.
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4. APENDICES

BZ Engenharia além da execucdo de sondagens, oferece também: servigos

de escavacao de estacas e compactacdo do fundo de estacas.

Pagina | 7
A compactacdo ¢ um processo simples, que aumenta a capacidade de carga
da estaca, através da queda de um martelo, adequado as necessidades do projeto.
Por analogia, podemos trabalhar com menores profundidade e diametro para
uma mesma carga, substituindo uma estaca convencional por estaca compactada.
Para maiores informacoes estamos a disposicao!
&R %
Perfuracao ) Apiloamento
do fundo ho H
com cascaino %
Haste Instalacao gy 5]
da grade de
: Concretagem Estaca
= arma(;ao pronta
-

I Concreto !

Assinado de forma digital
por MATHEUS SAMPAIO
ENGEN HARIA MACHADO BERTOLDO

Eng. Civil Matheus Sampaio Machado Bertoldo.
CREA:1017467781/D-GO.
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Legenda

Sondagem a Percussao

TiTULO: L. RESPONSAVEL TECNICO:
Relatorio de Sondagem Luiz Henrique Araujo Zenha Rodrigues

ESCALA: FOLHA:

ASSUNTO: -
Locacao dos ponto de sondagem Sem escala Anexo 1

CLIENTE: REVISOR: pata:  15/01/2024

PREFEITURA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA Matheus Sampaio Machado Bertoldo
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. ® Resisténcia
E | B |E a penetragio
° S £ Ensaio de P ¢
s | E|S 5 Grafico d
b= < |3 penetracao arico do Tipo de Solo
= | 3 |®| (Golpes/ namero de golpes
= © [ ® | Penetragio) NSPT
S | E|2 |
o 2 4
o o o o o -— N w h - ~ y 4 - -
“o0 o 1° | 2°| 3 - o D 8 5 Descrigao tactil visual
145 | 1 1 3| 8 4 11 Argila arerrlicj_):ar:;)rrrofnedregulho,
245 | 2 101212 22 24 > Argila siltosa com pedregulho,
345 | 3 3131 3 6 6 muito rija a meédia, predominéancia
de marrom
-445 | 4 3 13| 4 6 7 \
D45 S 414]4 8 8 | Argila siltosa com pedregulho,
645 | 6 4 [ 5] 4 9 9 média a rija, predominancia de
I
145 | 7 56| 7 11 13 amareio
845 8 81919 17 18 Silte argiloso pouco arenoso com
945 | 9 9 [10] 12 19 22 pedregulhos, medianamente
1045| 10 16 117 | 21 33 38 compacto a compacto, variegado
Comprimento do revestimento:  2m
Circulagdo de agua C.A. (min.) 10 20 30
Avanco a cada 10 min. (cm)
DATA Medidas ?\legl(vnf; d aguaProfu do furo (m) Observacao, umidade encontrado a
15/01/2024 700 1045 partir de 4 metros profundidade.

Contratante: Prefeitura de Sao Félix Do Araguaia

Finalidade:

Edificagao Publica

Local:

Av. Araguaia

Cidade:

Sao Félix Do Araguaia - MT

INICIO:

14/01/2024

TERMINO:

14/01/2024

Responsavel técnico:
Eng. Civil: Matheus Sampaio Machado Bertoldo
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E |2 |E a penetragio
° é % Ensaio de P ¢
° 3 3 Grafico do i
S e > penetragao . Tipo de Solo
s | © | (Golpes / numero de golpes
c © [ ® | Penetragio) NSPT
e e | @ |
o E |2 :
o = 4
< ] o o o (-] — w -h 1~a ~ H 1
“o0 o 1°12°| 3 2°t3° |6 o o o Descrigao tactil visual
145 | 1 3| 51 10 8 15 \ Argila arenrci}:o r:}(errrloprﬁdregulhos,
245 ]| 2 13110l o 23 19 /. Argila arenoso com pedregulhos,
rija, variegada
-345| 3 3133 6 6 Argila siltosa com pedregulhos,
445 | 4 313 3 6 6 ‘ média, amarelo
-545 | 5 3 14| 5 7 9
645 | 6 6 el 7 12 13 Argila ’snﬁosa com pgdregulhos,
meédia a rija, variegado
745 | 7 7181| 8 15 16
-845 | 8 8191 9 17 18 Silte arenoso pouco argiloso com
945 | 9 10110l 101 20 20 \ pedregulhos, medianamente
compacto a compacto,
-10.45| 10 15 15| 17| 30 | 32 \ predominancia de marrom
Comprimento do revestimento:  2m
Circulagdo de agua C.A. (min.) 10 20 30
Avancgo a cada 10 min. (cm)
Medidas de nivel d' agua - .
DATA N.A (m) Profu. do furo (m) °b:ft';‘ﬁ‘ia:'n:‘;'t‘:g:di;'::ﬁ;g::: a
15/01/2024 7.00 ~10.45 P P '

Contratante: Prefeitura de Sao Félix Do Araguaia

Finalidade:

Edificagao Publica

Local:

Av. Araguaia

Cidade:

Sao Félix Do Araguaia - MT

INiCIO:

14/01/2024

TERMINO:

14/01/2024

Responsavel técnico:
Eng. Civil: Matheus Sampaio Machado Bertoldo
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. ® Resisténcia
E |2 |E a penetragio
g 3 £ Ensaio de P ¢
g | 5|3 A Grafico d
b= < |3 penetracao rarico do Tipo de Solo
g S |®| (Golpes/ ‘ numero de golpes
c © [ ® | Penetragio) NSPT
e e | @ |
S | E|2 |
o S| Z I
z — N W o
“o0 o 1° | 2° | 3° 2°t3°l© © © © Descrigao tactil visual
Argila arenosa com pedregulhos,
-1.45 | 1 6 | 6 8 12 14 \ rija, marrom
245 | 2 101101 101 20 20 o~ Argila arenosa com pedregulhos,
> muito rija a mole, predominancia
345 | 3 22| 3] 4 5 \ de marrom
-4.45 | 4 3133 6 6 Argila siltosa com pedregulhos,
545 | 5 33| 4 6 7 \ meédia, predominancia de amarelo
645 | 6 414 |4 8 8 ' Argila siltosa com pedregulhos,
745 | 7 4|4l 5 8 9 média, predominancia de cinza
-845 | 8 5|16 ]| 8 11 14 Silte arenoso com pedregulhos,
medianamente compacto a
945 9 89|10 17 19 compacto, predominancia de
-10.45( 10 12 113 [ 16| 25 29 marrom
Comprimento do revestimento: 2m
Circulagdo de agua C.A. (min.) 10 20 30
Avanco a cada 10 min. (cm)
Medidas de nivel d' agua ~ .
DATA N.A (m) Profu. do furo (m) Obser:vagao, umidade encon?trado a
15/01/2024 700 1045 partir de 4 metros profundidade.

Contratante: Prefeitura de Sao Félix Do Araguaia

Finalidade:

Edificagdo Publica

Local:

Av. Araguaia

Cidade:

Sao Félix Do Araguaia - MT

INiCIO:

14/01/2024

TERMINO:

14/01/2024

Responsavel técnico:
Eng. Civil: Matheus Sampaio Machado Bertoldo
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