
9 - OS CIRCUITOS DE INDUÇÃO RESISTIVA SERÃO PROTEGIDOS C/ DISJUNTORES
CURVA "B" (INCAND., CHUV. ELÉ., TORN. AQUECI.,) 

14 - OS CIRCUITOS DE INDUÇÃO INDUTÍVA SERÃO PROTEGIDOS C/ DISJUNTORES
CURVA "C" (LÂMP. FLUOR, MÁQUI. LAVAR, GELAD., MOTORES, TOMA. A. SERVIÇO E 

COM SEÇÃO NIMINAL CONFORME INDICADO EM PROJETO.

UTILIZAÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PARA FINS DE ATERRAMENTO.

ONDE SERÃO CONECTADOS OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO, NÃO SENDO ADMITIDA A

A CADA 1,5M; CONFORME DETALHES INDICADOS EM PROJETO.

5 - OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO DOTADOS DE BARRA DE TERRA INDEPENDENTE, 

7 - ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS EM MONTAGEM APARENTE SERÃO FIXADOS

2,5 mm2 E SEGUIRÃO O SEGUINTE CÓDIGO DE CORES:

- R(VERMELHA), S (BRANCA) e T (PRETO)

1 - CONDUTORES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO DE COBRE, COM ISOLAMENTO EM PVC PARA

750V - 70ºC, TIPO PIRASTIC FLEX DA PRYSMIAN, QUANDO NÃO INDICADOS DE SEÇÃO

DE COBRE, TIPO SINTENAX 1,0kV - 90ºC, TIPO FICAP, INDUSCABOS OU PRYSMIAN,

2 - CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE QUADROS OU EMBUTIDOS NO PISO DA ÁREA EXTERNA SERÃO

- AZUL CLARA

- VERDE

- AMARELA

TERRA

RETORNO

NEUTRO

FASES

NOTAS GERAIS:

8 - EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS DE MONTAGEM, DEVERÃO SER SANADAS NA OBRA.

SER LIVRES DE HALOGÊNIO E GASES TÓXICOS E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA COM ISOLAÇÃO

OBRIGATORIAMENTE SER DO TIPO ANTICHAMAS E RESPEITAR A NBR 13248/2000, OU SEJA, DEVERÃO

4 - TODA A FIAÇÃO ELÉTRICA UTILIZADA NAS INSTALAÇÕES DA EDIFICAÇÃO, DEVERÃO

PARA NO MINIMO 750V.

DE BOA QUALIDADE.

(SOLDADAS OU COM USO DE CONECTOR APROPRIADO), INCLUINDO O USO DE FITA DE AUTOFUSÃO

3 - NAS EMENDAS DOS CABOS DEVERÃO SER SEGUIDAS AS DISPOSIÇÕES DO CADERNO TÉCNICO

DISJUNTOR GERAL, PARCIAL E/OU DIFERENCIAIS SERÁ DE 10 KA PARA 380V E 220V.

6 - A CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE CORRENTE DE TODOS OS DISJUNTORES SEJA ELE 

10 - O DISJUNTOR GERAL DO QDF SERÁ PADRÃO "IEC" .

12 - OS CABOS DE LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS (RABICHOS) DEVERÃO SER COM CABO PP 3x1,50mm² (MINIMA)

13 - AS EMENDAS DOS FIOS DEVERÃO SER FEITAS POR CONECTORES ROSQUEÁVEIS. NÃO SERÃO

ACEITAS EMENDAS COM FITA ISOLANTE.

11 - TODAS AS PARTES METALICAS (LUMINARIAS, TOMADAS, QDF's, ETC.) DEVERÃO ESTAR ATERRADAS.

Quadro de Demanda (QD1) - PLANTA BAIXA

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 10.82 100.00 10.82
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 20.00 86.00 17.20

0.46 70.00 0.32
TOTAL 28.34

Quadro de Demanda (QD2) - PLANTA BAIXA

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 10.82 100.00 10.82
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 2.40 86.00 2.06

TOTAL 12.88

Legenda de fiação - PLANTA BAIXA
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Legenda de fiação - PLANTA BAIXA
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DESCRIÇÃO UNID. QTD.

QUADRO

QUADRO ELÉTRICO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, COM TINTA PÓ ELETROSTÁTICA NA COR

BRANCA, 360X675X330MM
UN. 1

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 40kA UN. 4
BARRAMENTO ESPINHA DE PEIXE 48 MÓDULOS (60A) UN. 1

BARRAMENTO DE TERRA UN. 1
BARRAMENTO DE NEUTRO UN. 1

PORTA DOCUMENTOS UN. 1
CANALETA EM PVC, 50X50MM M 2

TRILHO DIN LISO, DE ALUMÍNIO PARA DISJUNTOR DIN M 1

CANALETA

CA
NA

LE
TA CANALETA

 (QDG-generico)

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 3 mm

OU ALUMÍNIO ESPESSURA 4mm

FERRAGEM

TAMPA DE CONCRETO

CHUMBADOR EM AÇO ZINCADO OU 
AÇO INOXIDÁVEL DIÂMETRO = 9 mm

DETALHE - VISTA EM CORTE

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

NOTAS:

1) PAREDES DE TIJOLOS MACIÇOS, DE 1ª CATEGORIA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6 OU

2) TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 180kgf/cm² EM 28 DIAS.
3) REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOÇO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE 10mm,

4) A SUB-TAMPA E OS CHUMBADORES DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FUSÃO, PARA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO.

   CONCRETO, DESDE QUE MANTIDAS AS DIMENSÕES INTERNAS.

   ACABAMENTO ÁSPERO A DESEMPENADEIRA.

5) PARA DRENAGEM NO FUNDO DEVERÁ SER DEPOSITADA UMA CAMADA DE BRITA Nº 2

Ø 2,2 mm Dispositivo
para lacre

Nota:
1- Moldura em alumínio e vidro leitoso que facilita a dispersão da luz
aumentando ao máximo a iluminação do ambiente;
2- A limpeza deverá ser executada com pano seco sem o uso de
produtos químicos;

R

Br
an

co

S

Pr
et

o

T

Ve
rm

el
ho

N

Az
ul

PE

Ve
rd

e

DR

80 A
DPS
175 V - 40 KA

QD1

QD2 12135 W

40 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
ø1 1/4"(PVC)

10

TOMADAS - TUG's19    750 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 9   660 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - TUG's20    800 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 10   672 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - TUG's21   1000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 11   444 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - TUG's22   1200 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 12   576 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - IMP.23    900 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - TUG's 13   900 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - IMP.24    900 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - TUG's 14   700 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - TUG's25    600 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - TUG's 15  1650 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - ILUM. EMERG.26    156 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - TUG's 16   500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva27    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - TUG's 17   950 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva28    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - TUG's 18   750 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva29    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   9218
S   9838
T   9588
Total  28643

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#25(25)16mm²

Conduto ø2"(PVC)

80 A

Verde

RECEPÇÃO

COPA

ATENDIMENTO FAMILIAR 01

WC MASC.

PCD MASC.

ATENDIMENTO FAMILIAR 02

PCD FEM.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01ÁREA DE SERVIÇO

ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO

WC FEM.

ACESSO COBERTO

HALL

SALA MULTIUSO

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02
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Padrão "T3"-Energisa

RUA OITO

01 SCALA: 1/50
Det. das Tubulações

RESPONSÁVEL TÉCNICO
P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU

 ENDEREÇO:

  PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO TADEU BORTOLIN

QUADRO DE ÁREAS

ÍNDICES URBANISTICOS

CARIMBO DO CAU / CREA: CARIMBO DA PREFEITURA:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

FOLHA Nº

02

ELE

PROJETO ELÉTRICO

INSTITUCIONAL CONSTRUÇÃO

DESENHO:
FELIPE XAVIER

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT
CNPJ: 03.918.869/0001-08

AVENIDA ARAGUAIA, LOTE 01, QUADRA 29, LOT. RIO ARAGUAIA, SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA - MT

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

ART:

ESCALA:
INDICADA

11°36'52.1"S
50°39'42.2"W

TAXA DE OCUPAÇÃO: XX%

COEFIC. APROV.: XX

TAXA DE PERMEAB.: XX%

ÁREA TERRENO:.........................................450 m²
ÁREA CONSTRUÍDA:...........................264,73 m²
ÁREA COBERTA:...................................264,73 m²
ÁREA  PERMEÁVEL:............................XXXXX m²
ÁREA CALÇADA:.......................................XXXXm²

REVISÃO:
1° - XX/XX/XXXX

DATA DE ENTREGA:
08/03/2024

ASSUNTO:
PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO, QUADROS DE CARGA E DEMANDA,
DIAGRAMAS UNIFILARES, LEGENDAS, NOTAS E DETALHES.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

FÁBIO LOPES DE ARAÚJO
                   ENGENHEIRO ELETRICISTA
                           CREA: 1200573099
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