LEGENDA:

-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMARIO

-COLUNA DE VENTILAGAO
nn: numero da coluna
xx: diametro nominal da coluna

-TUBULAGAO PVC BRANCO SN - VENTILAGAO ESGOTO

-TUBULAGAO PVC BRANCO SR - AGUA PLUVIAL
-COLUNA DE AGUA FRIA

nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-TUBULAGAO PEAD CORRUGADO PERFURADO - AGUA PLUVIAL

-TUBULAGAO PVC MARROM - AGUA FRIA ALIMENTAGAO

-POSICAO DO ITEM NA
LISTA DE MATERIAIS

® &) D

-TUBULAGAO PVC MARROM - AGUA FRIA CONSUMO
-TUBULAGAO PVC MARROM - DRENO DO AR-CONDICIONADO

-TUBULAGAO PVC MARROM - REDE DE IRRIGAGAO

ABREVIACOES:

BS - BACIA SANITARIA RG - REGISTRO DE GAVETA

LV - LAVATORIO RP - REGISTRO DE PRESSAO

CH - CHUVEIRO RE - REGISTRO DE ESFERA

TN - TANQUE CG - CAIXA DE GORDURA

DU - DUCHA HIGIENICA Cl - CAIXA DE INSPEGAO

CS - CAIXA SIFONADA HID - HIDROMETRO

RS - RALO SECO RES - RESERVATORIO

TJ - TORNEIRA DE JARDIM DA - DRENO DE AR CONDICIONADO

NOTAS:

1-DIMENSOES E DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRARIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES
DECLIVIDADES MINIMAS:
-2% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU
INFERIOR A 75mm;
-1% PARA TUBULAGCOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU
SUPERIOR A 100mm.
3 - UTILIZAR ANEIS DE BORRACHA NAS CONEXOES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAGOES.
5 - OS TERMINAIS DE VENTILAGAO DOS TUBOS DE VENTILAGCAO DEVERAO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6- A TUBULAGAO DO EXTRAVASOR DO RESERVATORIO DE AGUA FRIA DEVE TER UM DIAMETRO IMEDIATAMENTE
SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
7 - TODAS AS TUBULAGOES EXPOSTAS DEVERAO SER FIXADAS COM BRAGADEIRA
8 - TODAS AS SAIDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAGOES DE AGUA FRIA DEVERAO SER DO TIPO SOLDAVEL AZUL COM
BUCHA DE LATAO;
y L 9 - PROJETO ELABORADO SEM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO.
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1 - PROJETO FOI CONCEBIDO CONFORME PARAMETROS DAS NORMAS ABAIXO:
. NBR 5626/2020 - SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA E AGUA QUENTE - PROJETO, EXECUGAO, OPERAGAO E
MANUTENGAO;
. NBR 8160/1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAOQ;
S 0 NBR 7229/1993 - PROJETO, CONSTRUGAO E OPERAGAO DE SISTEMAS DE TANQUES SEPTICOS;
ine . NBR 13969/1997 - TANQUES SEPTICOS - UNIDADES DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR E DISPOSIGAO FINAL
g DOS EFLUENTES LIQUIDOS - PROJETO, CONSTRUCAO E OPERACAOQ;
0 NBR 10844/1989 - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

2- TUBULAGOES A SEREM EMPREGADAS NESSE PROJETO SEGUIRAO AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
. PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, CLASSE 15, CONFORME NBR 5648;
0 PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRIMARIO E SECUNDARIO, CONFORME NBR 8160;
. PVC SERIE REFORGADA PARA AGUAS PLUVIAIS CONFORME NBR 1084.

3- SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

0 CONFORME O ENSAIO DE INFILTRAGAO E ENSAIO DE SONDAGEM DO SOLO FOI ENCONTRADO UMIDADE A
PARTIR DE 4 METROS DE PROFUNDIDADE. CASO CONSTATADA A PROXIMIDADE DO LENGOL FREATICO O
PROJETO DEVERA SER REVISADO E O PROJETISTA CONSULTADO.

OBS:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).
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¢ 02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.
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Qeﬁo&«\ﬁ 4 03 - EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUGAO SOMENTE COM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI N°. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETONICO SAO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAGOES DURANTE A EXECUGAO.
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TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

INSTITUCIONAL CONSTRUGAO

OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONSTRUGAO - CREAS - 50 CASOS

PROPRIETARIO/

CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA

03.918.869/0001-08.

ENDERECO: o
RUA 08, SN, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT

. Evoacruadly, oo EMANUELLE BARREIRA
AUTOR DO PROJETO: EMANUELLE BARREIRA NOVAES S Ba,;(i,}mvaes NOVAES.01150288116

@ CAM I N H O C RlTI CO (P E RDA D E CARGA) AG UA F RIA CREA/CAU: Eng. Sanitarista e Ambiental e len 2024.04.19 11:09:29 -04'00'

CREA 1213669553 CREA 121.366.955-3

RESPONSAVEL
TECNICO P/ OBRA:

PROJETO HIDROSSANITARIO

ASSUNTO:
AGUA FRIA - CALCULO DE PRESSAO

Dimensionamento Agua Fria_Calculo Perda de Carga - NBR 5626

Trecho Vazio L Equivalente Perda de Carga Perda de Carga Perda de Carga | Diferenga de Cota Pressao Pressao Disponivel Pressao
Pesos (mm) (m/s) (kPa/m) (m) Tubulagao Localizada Total (m) Disponivel Residual Requerida

1-2 646  |241LUis 66,60 0,69 mis 0,088 kPa 15,186 10,00 1,342 kPa 0,884 kPa 2,226 kPa 0,69 1,000 kPa 5,715 kPa N ISR ANISTIEoS H I D
23 323 |1,70Us 44,00 1,12 m/s 0,345 kPa 1,938 7,70 0,669 kPa 2,658 kPa 3,327 kPa 142 5,715 kPa 16,561 kPa vt 1o

3-4 32 1,70 L/s 44,00 1,12 m/s 0,342 kPa 0,922 4,70 0,316 kPa 1,609 kPa 1,925 kPa 0,41 16,561 kPa 18,755 kPa 15,000 kPa REVISAO:
FOLHA N¢
R0OO

ESCALA: O 4
Como indicado /

Soma dos Diametro Interno Velocidade Perda de Carga Unitaria

L Real (m) Coord. Geogrificas: 11°.61'45.30"S 50°66'17.11"0 QUADRO DE REVISOES

DESENHO:
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